远程会诊中心终端设备采购项目询价清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	预算
单价
	预算控制总价

	1
	主扩音响
	低音单元 10寸100磁25芯喇叭*1，高音： 3寸高音喇叭*2，输入阻抗 ：8 ohm
功率：100W 峰值功率; 350W频响  50Hz-20KHz 灵敏度:0dB净重/毛重7.7KG产品规格 (H*W*D) 51*30*28Cm
	4只
	1000
	4000

	2
	主扩功放
	阻抗：8欧姆立体声额定功率：2*300W  4欧姆立体声额定功率：2*600W 2欧姆立体声额定功率：2*1300W 8欧姆额定功率：900W  4欧姆额定功率1500W  频率响应:20HZ-20KHZ信噪比：>98dB   输入灵敏度：0.775Vrms  谐波失真：<0.05%  重量：18K
	1台
	2800
	2800

	3
	无线会议话筒（一拖八）
	8只鹅颈，综合特性载波频率范围：640MHz-690MHz调制方式：FM调频最大频偏：±45KHz频率响应：50Hz-15KHz信噪比（S/N）：>105dB(A)失真度：（1KHz）：<0.3%工作温度：-10℃~55℃
工作距离：80米接收机振荡模式：PLL（数字频率合成器）杂散抑制：≥80dB镜像抑制：≥80dB灵敏度：5dBuV音频输出电平：平衡输出（XLR output jack）:250mV/600Ω 非平衡输出（1/4” output jack）:400mV/3KΩ工作电压：DC 12V工作电流：≤800mA 手持式发射器RF功率输出：最大30mW振荡模式：PLL（数字频率合成器）发射频率稳定度：＜30ppm
动态范围：≥100dB（A）频率响应：50Hz-15KHz最大输入声压：130dB SPL话筒拾音头：动圈式电源：2节（1.5V）AA型碱性电池会议式腰包式发射器RF功率输出：最大30mW
振荡模式：PLL（数字频率合成器）发射频率稳定度：＜30ppm动态范围：≥100dB（A）
频率响应：50Hz-15KHz最大输入声压：130dB SPL话筒拾音头：电容式 电源：2节（1.5V）AA型碱性电池
	1套
	4800
	4800

	4
	无线会议话筒（一拖四）
	2只鹅颈，2只手持
综合特性载波频率范围：640MHz-690MHz调制方式：FM调频最大频偏：±45KHz频率响应：50Hz-15KHz信噪比（S/N）：>105dB(A)失真度：（1KHz）：<0.3%工作温度：-10℃~55℃
工作距离：80米接收机振荡模式：PLL（数字频率合成器）杂散抑制：≥80dB镜像抑制：≥80dB灵敏度：5dBuV音频输出电平：平衡输出（XLR output jack）:250mV/600Ω 非平衡输出（1/4” output jack）:400mV/3KΩ工作电压：DC 12V工作电流：≤800mA 手持式发射器RF功率输出：最大30mW振荡模式：PLL（数字频率合成器）发射频率稳定度：＜30ppm
动态范围：≥100dB（A）频率响应：50Hz-15KHz最大输入声压：130dB SPL话筒拾音头：动圈式电源：2节（1.5V）AA型碱性电池会议式腰包式发射器RF功率输出：最大30mW
振荡模式：PLL（数字频率合成器）发射频率稳定度：＜30ppm动态范围：≥100dB（A）
频率响应：50Hz-15KHz最大输入声压：130dB SPL话筒拾音头：电容式 电源：2节（1.5V）AA型碱性电池
	1套
	1500
	1500

	5
	反馈抑制器
	数字效果器 模拟的调法  带啸叫抑制功能  带低音炮输出
	1台
	1800
	1800

	6
	5#镍氢充电电池
	品胜牌：5#镍氢充电电池:容量≥2500ma,
	30支
	32
	960

	7
	5#镍氢充电电池充电器
	品胜牌：四位5#电池充电器
	6支
	40
	240

	8
	调音台
	（4路单声道+3路立体声）；3段通道EQ；捆绑Cubase AI软件，轻松实现现场录音；
内建高级SPX数字效果器，24组预置效果；USB音频，24Bit/192kHz采样，2进2出；
1立体声母线；“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单声道输入通道上的PAD开关 ；+48V幻象供电；XLR平衡输出；可点亮的通道静音开关；
	1台
	[bookmark: _GoBack]1500
	1500

	9
	时序器
	指示灯1-8；显示对应输出插座的状态，指示灯亮时表示该路输出已接通。
	1台
	950
	950

	10
	机柜
	网络机柜1.5米
	1个
	1400
	1400

	11
	音频线材
	音频线、电源线等（根据场地实际情况需要配置）
	1批
	500
	500

	12
	无线投屏机
	投屏显示2个不同画面
	1台
	1500
	1500

	13
	HDMI多源切换器
	绿联：5进1出
	1个
	421
	421

	14
	HDMI多源切换器
	绿联：1进8出
	1个
	850
	850

	15
	HDMI高清线缆
	秋叶原：长度：10米
	2条
	387.5
	775

	16
	HDMI高清线缆
	秋叶原：长度：3米
	4条
	81
	324

	
	HDMI高清线缆
	秋叶原：长度：5米
	1条
	130
	130

	17
	千兆交换机
	端口数量16个 端口描述16个10/100/1000Base-T电口 
	1台
	550
	550

	18
	98吋电视
	屏幕尺寸：≥98英寸;分辨率:4K（3840*2160）;操作系统:Android 9.0;刷新率:120Hz;响应时间:8ms;音效系统:UMAX音响系统、Dolby环绕音效、DTS+杜比双解码，UMAX全景声立体环绕;CPU:A73*4;GPU:G52*2;RAM:3GB;ROM:128GB;网络功能:有线+WiFi;蓝牙功能:蓝牙：5.2;USB支持视频格式：H.264/AVC、H.265/HEVC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、RM、RMVB、FLV等常见多媒体视频格式;USB支持音频格式：MPEG1/2 Layer1/2、MP3、Dolby（AC-3）、AAC、HE-AAC、DTS等;USB支持图片格式：JPG、PNG、BMP等；HDMI接口:2×HDMI2.1;USB接口:2×USB2.0
	2台
	14000
	28000

	                                            合计预算总金额
	53000元



- 4 -

